|

4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
—_— —— . Parapetto in elementi tubolari di acciaio zincato
\LK_WBEE h =100 cm
Struttura in legno lamellare .
Interno Um_qum Canale di raccolta acque prefabbricato in cls, dimensioni 20 x 10 cm
- con griglia di copertura carrabile in acciaio zincato
=
=
Pavimentazione palestra con allettamento
25.00
Esterno
+0.10
N1 T 1 T T AT T 1 A g v
8 ) g o ; +0.00
~ : ; - v
= =
M\ . 4 > 4 < Canala in lamiera zincata S /_
8 4 i .
d i : i
Intonaco civile per esterni — 4 N
1 N @ m
P o)
o o ¢
Solaio in lastre "Predalles" M
5+15+5 =25 cm \ . .
7~ Esterno piano interrato
Sopraluce apribile \
-0.70
T . .
] [ 4 7
Parapetto in elementi tubolari di acciaio zincato
H . h=100cm a7
Interno piano interrato \
a
— Portafinestra con maniglione antipanico i \
telaio in alluminio anodizzato
specchiature in vetro antisfondamento
0 120.00 30.00 / N
(= .
f=
S 7
N
(= a °
M Gradino in griglia di acciaio zincato \
& | L
4
<
& 4 \/\/\/
=
<
| m \ \ \
9 ™~ Struttura della scala esterna \
b= in profili di acciaio zincato B
Pareti controterra in.c.a.
Soglia in pietra < <m_ﬂ\dw%m di o_oq.m.c_ co k\
4 4 on pittura epossidica protettiva per cls
<
Massetto allegerito porta-impianti
- = P -2.65
0 T 1 T 1 T T T . T ————— 1 _ I 4 v
- ; L 0 VA0 V8, A0 A VOt AP VA Vil s s s
g . : o i // . g . \
%) B 4 g 4 B B 4
m 4 4 4 < ) 4 4 <4 a \ <
& . < 4 4 4 ’ < £ AN L
7 - a“ » P “ < iglia in acciaio zintato
g = _ :
S / . i : L ] / / / / / -3.10
-~ . . E v
/ﬁ%g&o:&_: »sﬁ_u_o/oowﬁ: cls / / / / / /
rettangolari12x25x4 cm
Masse Nsmmummq\w\o&o: fon mMo di nﬁa:Nm del 2%
/ vammmo_. minimo7 cm ¥ \ \ /
165.00 276.00 20.00 20.00

‘l'

Particolare 1_scala 1:20

Pavimentazione palestra con allettamento

Interno palestra

20.00

Massetto armato palestra

Struttura in legno lamellare

35.00

Canale di raccolta acque prefabbricato in cls, dimensioni 20 x 10 cm
con griglia di copertura carrabile in acciaio zincato

Esterno

Massicciata in misto granulare stabilizzato /

'Doppio strato di tessuto-non-tessuto

10.00 i
—1
M/ m +0.10
S , : = : : . = = |00
N .
= < B bx 4 a / ‘ /_
= .\\\\\ﬂ\\\\\\\\\\ﬂ\\\\\\\\\\#\%ﬁ ; 3 N B < \L “ a 4
g 4 <, ﬁ 4 < 4, 4 road .
0| /N /N / /N /N /N /N /N A 4 4 g 4 .
] / /1 T - 7\ ) - — \ - a 38
- . - — = o — = =
g N PN — N~ N~ N N N g
s Y \VA /;2 / A J, \ / A J, / A J, \VA /7 / A J, a4 &
Solaio in lastre "Predalles” (il
5+15+5 = 25 cm P / @ - i
4 ) (=
_ / Q m
o

S %A/
% .\\/\

S

< |8
L]
Verniciatura con idropittura lavabile .
4 '
L]
b
1
‘ 1
Intonaco civile per interni .
sp. 1.5cm 4 ,
: 1
(= 2 ]
= . . ﬂ
m __‘_._nm_.DO U_NDO _D.Hm_.—.m._no < u Membrana bugnata di protezione della guaina
4 \
Parete contro-terrain c.a.
N /@ym,o di ,mmns?o:.,mmm /
Zoccolo battiscopa in PVC
Pavimentazione in gres porcellanato
o allegerito porta-impianti
UNHIA Vi
g \
N
<
= 4 4 a
S 4
m \ < 4
f=3 -
<
e /

Particolare 2_scala 1:20

Note

- Tutte le quote riportate negli elaborati grafici sono da verificare in opera.
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